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1. Введение

2. Предоставляемые аксессуары

3. Установка

Радиостанция ТСВ-775 разработана для качественной работы в
любых условиях, с использованием жесткой рамы, РСВ и компонентов. 
Эта радиостанция также разработана для удобства пользователей, 

с использованием эргономики при размещении кнопок и тумблеров. 

Комбинация отлично спроектированных кнопок и тумблеров, а
также графической компоновки способствует быстрой адаптации
пользователей. Обновленный режим меню доставит удовольствие 
профессиональным пользователям. Элегантный, роскошный, в 
различном цветовом исполнении светодиодов дизайн подойдет к 
любому автомобилю.
Данное руководство пользователя было разработано, чтобы дать 
вам возможность в полной мере использовать все функции вашей 
СВ радиостанции, поэтому рекомендуем вам потратить  несколько 
минут на прочтение данного руководства перед использованием 
радиостанции.

Ваша радиостанция поставляется с полным комплектом аксессуаров, 

чтобы помочь вам начать и успешно продолжить работу.
Радиостанция ТСВ-775       1 шт.
Микрофон со шнуром         1 шт.

Кронштейн для монтажа     1 шт.

Монтажный винт с резиновой шайбой   2 шт.

Монтажный винт с шайбойя (для скобы радиостанции) 3 шт.

Монтажный винт с шайбойя (для скобы микрофона) 2 шт.

Скоба для крепления микрофона    1 шт.

Выберите наиболее удобное место для установки трансивера 

и микрофонной гарнитуры. Трансивер обычно рекомендуется 
монтировать горизонтально, хотя допускается и вертикальное 

располагаться как под корпусом, так и над ним.

расположение. Входящий в комплект поставки кронштейн может 

Кабель питани                 1 шт.
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Место размещения трансивера должно быть выбрано таким образом, 
чтобы устройство не мешало ни водителю, ни пассажирам. Выберите 
такое место, где вы будете иметь удобный доступ к микрофонной 
гарнитуре и ко всем органам управления.
1) Приложите кронштейн к тому месту, в котором вы собираетесь 
устанавливать трансивер.
2) Наметьте и просверлите отверстия, после чего закрепите кронштейн 

в выбранном месте.
3) Подключите разъем антенного кабеля к стандартному разъему на 

задней панели трансивера, 
помеченному символом ANT. 

4) Подключите кабель питания непосредственно к аккумуляторной 

батарее или к коробке предохранителей автомобиля. Соблюдайте 
полярность и подключайте кабели по следующей схеме: красный 

кабель - «плюс», черный кабель - «минус». Те же цвета указаны 

автомобиля.

на аккумуляторной батарее или на коробке предохранителей 

5) Соедините кабель питания с 

кабелем трансивера. 

6) Установите кронштейн для крепления микрофонной гарнитуры в 

выбранном вами месте, используя для этого два входящих в комплект 

поставки винта.
7) Подключите микрофонную гарни
туру к соответствующему разъему 
на передней панели трансивера.
Теперь вы готовы к работе с транси
вером.
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Установка антенны

Большое значение имеет выбор высококачественной и эффективной 

антенны, предназначенной для работы в диапазоне 27 МГц. Использо-

вание некачественной антенны или антенны, не предназначенной для 

диапазона 27 МГц, может привести к снижению эксплуатационных 

характеристик и повреждению трансивера.

1) Расположите антенну как можно выше на вашем автомобиле.

2) Как правило, чем длиннее антенна, тем больше дальность действия трансивера.

3) Постарайтесь расположить антенну в центре выбранной вами поверхности.

4) Убедитесь, что подлежащие заземлению части корпуса антенны надежно 

5) В процессе установки антенны соблюдайте осторожность, чтобы не повредить 
антенный кабель.

антенне недопустима и может привести к повреждению вашей радиостанции.

Работа на передачу при отключенной или ненастроенной 

заземлены (надежный контакт «металл — металл» без промежуточных слоев 
краски и т. д.)

Внимание!
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4. Органы управления

1) Разъем микрофона 

Вставьте штекер кабеля микрофонной гарнитуры в данный 
разъем, пользуясь направляющей.

2) LCD дисплей

Большая часть рабочей информации выводится 
на жидкокристаллический индикатор. См. пункт 5 
«LCD дисплей» для более подробной 
информации.

3) Кнопка -5КГц

Нажатие на эту кнопку приводит к сниже
нию частоты на -5КГц.
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4) Кнопка сканирования/блокировки
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Сканирование: Нажмите кнопку для начала сканирова
ния по возрастанию номеров каналов.

Сканирование остановится только тогда, когда вы выключите функцию 

Для активации/деактивации сканирования кратковременно нажмите 

кнопку. Иконка SCAN появится, когда сканирование каналов активно. 

сканирования.Для изменения направления сканирования поверните 
селектор каналов против часовой стрелки. Трансивер будет сканировать
 все каналы. При обнаружении сигнала сканирование приостанавливается
 на время, установленное в меню (продолжение приема или 1-99 
секунд для времени сканирования и немедленный ответ либо 1-99 
секунд для времени задержки сканирования).
Если при обнаружении сигнала нажать кнопку РТТ, то трансивер 
начинает осуществлятьпередачу на том же канале. Сканирование 
продолжится после истечения времени приема и/или после истечения 

возобновления сканирования.
времени задержки сканирования. Используйте селектор для немедленного 

Если при обнаружении сигнала нажать кнопку РТТ, то трансивер 
начинает осуществлять передачу на том же канале. Сканирование 
продолжится после истечения времени приема и/или после истечения 

ленного возобновления сканирования.
времени задержки сканирования. Используйте селектор для немед

Блокировка: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, 
чтобы активировать или деактивировать функцию блокировки 
клавиатуры.  На дисплее появляется LOCK. Остальные кнопки и 

селекторы работают в обычном режиме.

5)  Кнопка АМ/FM & LCR

Когда трансивер использует частоты UK, UE, EC, D, D2, 
эта кнопка активирует функцию воспроизведения последнего 
канала. В других режимах (когда законы государства 

позволяют это) данная кнопка позволяет пользователю переключать 
между диапазонами FM & AM одним нажатием этой кнопки.
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6) Кнопка Quick Up
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Для ускоренного перебора каналов (с шагом 10) 

по возрастанию кратковременно нажмите данную кнопку.

7) Кнопка Quick Down 

Для ускоренного перебора каналов (с шагом 10) по 

убыванию кратковременно нажмите данную кнопку.

8) Регулятор микрофона

Поворачивайте регулятор по часовой стрелке и против 
часовой до тех пор, пока качество звучания вашего 
микрофона не улучшится, при этом вы перемещаете 
микрофон на оптимальное расстояние от вас.

9) Регулятор RF

Поворачиваете регулятор по часовой стрелке до тех пор, 
пока не улучшится RF. При необходимости, в случае 
слишком сильного сигнала, уменьшите чувствительность, 
поворачивая регулятор против часовой стрелки.

10) Регулятор Squelch
Основной контроль шумоподавления: Поворачивайте 

данный регулятор против часовой стрелки до тех пор, 

пока не услышите фоновый шум, после чего поверните 

регулятор слегка по часовой стрелке до пропадания шума. 

Таким образом, вы сможете добиться оптимальной чувствительности 
при приеме.

Если вы хотите использовать DSS (Систему динамического 
шумоподавления), поворачивайте регулятор против часовой
стрелки до щелчка. Чтобы вернуться в режим ручного шумоподавителя, 
поверните этот регулятор по часовой стрелке до щелчка и затем следуйте 
процедуре настройки ручного шумоподавителя.
11) Регулятор громкости и вкл/выкл.

Для включения трансивера поверните данный регулятор 

по часовой стрелке. Щелчок сигнализирует о включении 

устройства. Чем сильнее по часовой стрелке вы повернете 

регулятор, тем выше будет громкость звука.
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12) Селектор каналов
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против часовой стрелки, вы можете перебирать каналы 
последовательно один за другим, пока не достигнете 
желаемого канала.

13) Разъем антенны

Вставьте штекер антенного кабеля в данный разъем.

14) Разъем S-Meter 

К данному разъему может быть подключен внешний 

индикатор мощности сигнала (Не поставляется)

15) Питание 13.2V DC 

К данному разъему подключается кабель питания.

16) Разъем EXT 

К данному разъему может быть подключен внешний 
громкоговоритель, при этом внутренний громкоговоритель 
ресивера отключается.

5. LCD дисплей

Индикатор выбранной сетки 
сетки частот
Индикатор режима низкой мощности 
передатчика (1 Вт при АМ)
Индикатор режима сканироания
Индикатор режима передачи

Режим FM

Режим АМ

Индикатор номера канала

Индикатор уровня сигнала
Индикатор режима приема
Индикатор блокировка клавиатуры
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On(      ) / Off(      )

High(      ) / Low(      ) / Off(      )

Off(      ) and 1~99 Sec.

Continue(      ) and 1-99 Sec.

Off(      ) and 1~99 Sec.
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6. Микрофон
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Кнопка Up (Вверх): Данная кнопка используется для 
перебора каналов по возрастанию номеров

Кнопка Down (Вниз): Данная кнопка 
используется для перебора каналов по 
убыванию номеров.
Данная кнопка блокирует кнопки Up & Down 
микрофонной гарнитуры. Кроме того, эта 

кнопка функционирует так же, как и кнопка 
Lock на передней панели трансивера.

Кнопка РТТ: Нажимая на данную кнопку вы 
можете осуществлять передачу.

6-штырьковый разъем микрофонной гарнитуры. 
Данный разъем вставляется в гнездо микрофона 
на передней панели трансивера.

7. Режим настройки меню

Нажмите кнопку Lock на трансивере и включите трансивер. 
Трансивер переходит в режим работы с меню. Работа с меню 
позволяет вам выбирать настройки, активировать те или иные 
функции.

Дисплей Функции Установки

Звуковой сигнал

Время работы радио
станции на передачу

Таймер приема сигна
ла в режиме сканиро
вания

новления сканирования
Время задержки до возоб

(после  приема сигнала)

Яркость подсветки
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Примечание:

1. Используйте селектор каналов  для выбора основных функций МЕНЮ, 

таких как звуковой сигнал, время работы радиостанции на передачу, 

таймер приема сигнала в режиме сканирования и т. д.

3. Используйте селектор каналов для выбора либо изменения функций, 

пока значки функций мигают.

4. Используйте кнопку SCAN для возврата к предыдущим параметрам 

главного меню.

5. Нажмите кнопку Lock либо РТТ микрофона для завершения выбора и 

возвращения в дежурный режим. Либо же изменения будут автоматически 

зафиксированы через 5 секунд после того, как они сделаны. Использование 

кнопки SCAN для возврата к предыдущим параметрам главного меню означает 

автоматическое подтверждение принятия выбранных или измененных значений.

2. Для входа в режим изменения значения параметра используйте 
кнопку АМ/FM.

8. Как пользоваться трансивером

2) Убедитесь, что кабель питания подключен надлежащим образом.

5) Включите трансивер и установите желаемый уровень громкости.

7) Выберите желаемый канал

9) Для приема отпустите кнопку РТТ.

1) Убедитесь, что микрофонная гарнитура подключена к соответ
ствующему гнезду на передней панели трансивера.

3) Убедитесь, что антенна подключена к соответствующему гнезду 

на задней стенке трансивера

4) Рекомендуется перед включением повернуть регулятор Squelch 

против часовой стрелки до упора.

6) Регулятором  Squelch установите соответствующий уровень 
порога

8) Для передачи нажмите кнопку РТТ и начните говорить в 
микрофон 



UE
(EU/UK)

I

I2

D

D2

EU

EC

E

F

PL

UK

Europe 40 Ch FM 4W

Spain 40 Ch AM/FM 4W

France 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W

UK 40 Ch FM 4W (British Frequencies)

Italy 40 Ch AM / FM 4W

Italy 34 Ch AM / FM 4W

Germany 80 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W

Germany 40 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W

Europe 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W

UK 40 Ch FM 4W (British Frequencies)
+ CEPT 40 Ch FM 4W (EC)

Poland 40 Ch AM / FM 4W
(Polish Frequencies : 5KHz)
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9. Выбор диапазона
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Нажимая кнопку АМ/FM и кнопку SCAN 
одновременно, включите трансивер. 

желаемый диапазон частот. На дисплее LCD 
Используя селектор каналов, выберите 

отображается информация о сетке частот. Карта сетки частот для 

различных стран приводится ниже.  Нажмите кнопку АМ/FM, когда 

информация о диапазоне мигает на экране, или подождите 5 секунд 

для подтверждения выбора и возвращения к режиму приема и 

передачи. Заводская настройка трансивера соответствует варианту 
«ЕС».

Параметр Дисплей Сетка частот
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10. Поиск и устранение неполадок
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В случае возникновения проблем при эксплуатации трансивера 

ТСВ-775 сначала проверьте источник питания.Некорректное 
подключение к источнику питания может вызвать такие проблемы, 
как отсутствие передачи, приема либо плохой прием, слабый 

гарнитура подключены соответствующим образом.
звук или его отсутствие. Убедитесь также, что антенна и микрофонная 

Если это не решает проблемы, выполните операцию сброса 
настроек трансивера, согласно следующей процедуре:

  
1) Выключите трансивер

2) Нажмите кнопки -5КГц и AM/FM 

и включите трансивер.

Данная процедура осуществляет сброс настроек устройства, в 

результате чего стираются все записанные в память каналы, а 

параметры работы устройства принимают значения, заданные 

для них по умолчанию на заводе изготовителе.
Это должно решить большинство проблем.
В случае дальнейших трудностей, свяжитесь с вашим дилером 
либо посетите наш веб-сайт.
11. Декларация СЕ

СЕ версии ТСВ-755, которые содержат символ СЕ на 

бирке продукта , соответствует всеобщим требованиям

European Radio and Telecommunication Terminal 
Directive 1 999/5/СE.

Данный символ показывает, что это оборудование работает 

в несогласованных диапазонных сетках и/или влияют условия 

лицензирования в стране использования.

Убедитесь, что у вас имеется текущая версия данного трансивера 

либо корректное программирование данной радиостанции для 

соответствия лицензионным требованиям вашей страны.

Данное оборудование может использоваться без лицензии в: Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, 

Германии, Греции, Венгрии,Исландии,  Ирландии, Италии, Латвии, Литве, 

Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, 

Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании.
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12. Требования безопасности

Кабель питания используется только 13.2В DC. Убедитесь, что 

трансивер выключен перед тем, как подключать кабель к питанию. 

Важно соблюдать полярность, даже если трансивер защищен от 
случайной инверсии.

 - красный: «Плюс»

 - черный: «Минус»

Те же цвета использованы на аккумуляторной батарее и коробке 
предохранителей автомобиля.

Оборудование должно быть подключено только с отрицательным 
заземлением.

Чтобы избежать повреждений, не используйте ваше радио без 
подключенной антенны.



26.96 MHz ~ 27.99125 MHz
F3E (FM), A3E (AM)
PLL Synthersizer
0.002%
-10 to + 55 C

13.2V DC ± 15%
140 (W) x 186 (L) x 37 (H)
990 g

Duty cycle 10% 4 Watts @13.2V DC
AM:from 85% to 95%
FM:1.8KHz ± 0.2KHz
300Hz to 3000Hz
50ohms,

36dBm
AM Full Mod. 1.6A Max.

1st 10.695MHz/2nd 455KHz
0.7  V for 10dB(S+N)/N in AM Mode
0.5  V for 20dB SINAD in FM Mode
2.0W @ 8 Ohm
Less then 8% @ 1KHz

60 dB
60 dB

More than 60 dB
300 to 2500Hz

8 Ohms
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13. Технические характеристики
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Канал
Диапазон частот

Рабочий режим
Управление частотой

Микрофон 
Входное напряжение
Габариты

Вес
Разъем антенны

Модуляция

Выходной импеданс 
Подавление гармоник 
Потребляемый ток

Промежуточные частоты

Чувствительность 

Выходная мощность 
звукового тракта
Искажения звукового 
тракта
Подавление помех по 
зеркальному каналу
Подавление помех 

Чувствительность схемы 
шумоподавления

Диапазон частот
излучения

40 (См. сетку частот)

Вставного типа

Разъем антенны

Несимметричный выход
Больше, чем

Тип радиоприемной системы Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Двойная конверсия

Регулируемая; порог менее 1мкВ

Подавление паразитного 

круглый

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного изменения

Нестабильность частоты

Рабочая температура

Выходная мощность

Частотный диапазон

Встроенный 
громкоговоритель



EC

EC
EU

fx Allowed: from 26.960 to 27.410 MHz   "BAPT 222 ZV 104"

T/R 20-02

S.I. No 436 of 1998. WIRELESS TELEGRAPHY ACT, 1926 (SECTIONS)
(EXEMPTION OF CITIZENS' BAND (CB) RADIOS) ORDER, 1998

PNF issued on DM 08.07.02 NOTES 49 A-B-C-D-E-G

Art. 57 - Law 11/1998 dated 24th April

UK-RA-MPT 1382/MPT1320; UK-R&TTE - S.IL. 2000:730

EU F

EC

EU

D

E EU F I

D2

EC

E EU F I
EC

E EU F

I2

I
EC

E EU F
EC

EU F
EC

ECUK

ECPL EU

F

EC
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Страна Установка Использование ограничений и другие замечания
Бельгия,
Швейцария

Дания, Норвегия, 
Люксембург, Чехия

Финляндия, Португалия, 
Франция, Нидерланды

Германия

Греция

Ирландия

Италия

Испания

Швеция

Великобритания

Польша

40 Ch - 4W FM 
40 Ch - 1W AM 

40 Ch - 4W FM 
40 Ch - 1W AM 
80 Ch - 4W FM 
12 Ch - 1W AM
40 Ch - 1W AM 
40 Ch - 4W FM 
12 Ch - 1W AM 

40 Ch - 4W FM 
40 Ch - 4W AM

40 Ch - 4W FM 
40 Ch - 1W AM

40 Ch - 4W FM - General authorisation is required
40 Ch - 1W AM - General authorisation is required
34 Ch - 4W FM
34 Ch - 1W AM(ERP)

40 Ch - 4W FM 
40 Ch - 4W AM 

40 Ch -  4W FM 
40 Ch - 1W AM
40 Ch - 4W FM

40 Ch - 4W FM / AM

40 Ch - 4W FM 

необходима индивидуальная лицензия
необходима индивидуальная лицензия

необходима индивидуальная лицензия
необходима индивидуальная лицензия

необходима индивидуальная лицензия

необходима индивидуальная лицензия
необходима индивидуальная лицензия

необходима индивидуальная лицензия
необходима индивидуальная лицензия

свободное использование 

свободное использование 
свободное использование 

свободное использование 

свободное использование 
свободное использование 

свободное использование 
свободное использование 

свободное использование 

свободное использование 

Использование только на 4-15 ch

Режим AM допустим только на 1-23ch



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.245
27.265
26.875
26.885
26.895
26.905
26.915
26.925
26.935
26.945
26.955

EU/E/F/
UK(CEPT)

UK
(ENG.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

D

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

26.565
26.575
26.585
26.595
26.605
26.615
26.625
26.635
26.645
26.655
26.665
26.675
26.685
26.695
26.705
26.715
26.725
26.735
26.745
26.755
26.765
26.775
26.785
26.795
26.805
26.815
26.825
26.835
26.845
26.855
26.865
26.875
26.885
26.895
26.905
26.915
26.925
26.935
26.945
26.955

EC

27.60125
27.61125
27.62125
27.63125
27.64125
27.65125
27.66125
27.67125
27.68125
27.69125
27.70125
27.71125
27.72125
27.73125
27.74125
27.75125
27.76125
27.77125
27.78125
27.79125
27.80125
27.81125
27.82125
27.83125
27.84125
27.85125
27.86125
27.87125
27.88125
27.89125
27.90125
27.91125
27.92125
27.93125
27.94125
27.95125
27.96125
27.97125
27.98125
27.99125

I

26.960
26.970
26.980
27.000
27.010
27.020
27.030
27.050
27.060
27.070
27.080
27.100
27.110
27.120
27.130
27.150
27.160
27.170
27.180
27.200
27.210
27.220
27.250
27.230
27.240
27.260
27.270
27.280
27.295
27.300
27.310
27.320
27.335
27.340
27.350
27.360
27.370
27.380
27.390
27.400

PLI2

26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405

D2

AM/FM FM
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15. Сетка частот

*Российская сетка частот сдвинута по отношению к Европейской ("EU") на -5 КГц.
Для перехода на Российскую сетку и обратно используйте кнопку "-5 КГц".
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Мы, TTI Tech Co., Ltd (Tti house, 1163-4, Gaepo-dong, Gangnam-gu, 

Seoul, Korea ) заявляем с полной ответственностью о том, что 

данное оборудование соответствует всеобщим требованиям 

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC 

и что были выполнены все необходимые измерения и испытания.

Декларация о соответствии

Тип оборудования:  Портативная СВ радиостанция

Тип — Обозначение: 

Версия (где необходимо)

Это соответствие основано на 

соблюдении следующих стандартов, 

технических условий или документов:

TCB-755 удовлетворяет требования, 
указанным в параграфах 6.5, 6.6, 6.8 и 

6.9 72/245/EEC. 




